
Beschrijving
Smeert, lost roest op en verzorgt de motorfiets. Houdt
bewegende onderdelen (bijv. bowdenkabels) duur-
zaam soepel. Maakt hardnekkig vastgeroeste schroe-
ven los. Beschermt de hele elektronica. Verhindert
piepende geluiden. Beschermt tegen corrosie en ver-
zorgt rubber onderdelen. Met uitstekend kruipvermo-
gen.

Eigenschappen
verdringt vocht-
vuil oplossend-
lost roet op-
vrij van siliconen-
smeert en onderhoudt-
neutraal met betrekking tot kunststoffen, lakken,
metalen en hout

-

Technische gegevens
Vorm flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Basis Additivkombination, Öle,

Lösungsmittel /
combination of additives,
oils and solvents

Kleur / uiterlijk braun, klar / brown, clear
Dichtheid bij 20 °C 0,881 g/cm³
Rendement Stahlblech, blank 150 -

200 / sheet steel, bright
150-200 m²/l

Drijfgas CO2
Geur charakteristisch /

characteristic
Viscositeit bij 40 °C 17 mm²/s

Toepassings-Gebieden
De uitstekende en veelzijdige eigenschappen bieden
een breed spectrum aan toepassingsmogelijkheden in
de werkplaats, voor auto's en tweewielers.

Gebruik
Spuiten uit de aërosol fles.

Verpakking
200 ml Spuitbus 1513

D-GB-I-E-P

Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Produktinformatie PI 11/31/03/2016

Motorbike Multi-Spray
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